ESTUCO DE CAL
TRADICIONAL

Eltadelakt es un revoco de cal tradicional, de

aspecto suave y brillante y practicamente
impermeable pero difusor del vapor, por lo que
es adecuado para revestimiento de cuartos
humedos, bafieras, etc.
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El tadelakt es una técnica tradi-
cional de estuco de cal natural
hidraulica tipico de Marrakech.
Antiguamente se empleaba en
la impermeabilizacion de cister-
nas de agua y locales humedos.
Para su fabricacion se emplea
una cal especial, a la que Krei-
dezeit afiade arena de cuarzo,
polvo de marmol y celulosa, pa-
ra mejorar su granulometria y
evitar la aparicion de fisuras. Se

Su aplicacion es artesanal y requiere mano de obra

especializada. El acabado brillante final se consigue
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aplica en dos capas sobre una
base previa de revoco de cal con
la ayuda de una llana y a conti-
nuacion se compacta y pule con
una piedra lisa y dura, lo que le
otorga su brillo y ondulacién
caracteristicos. Por ultimo, se
aplica jabon negro de aceite de
oliva, para hidrofugarlo, y se
pule de nuevo. Esta ultima ope-
racion se debe repetir cada po-

cos afios, para mantener sus

brufiendo la superficie con un canto rodado.

propiedades impermeables. Es
muy adecuado para su utiliza-
cion en interior y exterior, como
revestimiento en bafios, lava-
bos, duchas y bafieras, creando
una superficie continua y resis-
tente al agua. Puede ser mez-
clado con pigmentos naturales
para crear una gran variedad de
colores. Se comercializa en sa-
cos de 5, 10y 25 kg.

El color del tadelakt no es uniforme, sino que estd sujeto

a las variaciones propias de una aplicacion artesanal.



PANEL DE ARCILLA
ARMADA

Panel de arcilla armada para

construccion en seco de Conluto.

e

Los paneles se cortan fdcilmente

con herramientas habituales de la

construccidn en seco.
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Panel para tabiqueria seca com-
puesto de arcilla, arena, paja y
malla de fibra de vidrio por sus
dos caras, para su empleo de
manera similar al de yeso lami-
nado en la construccion en seco
de tabiques, trasdosados v fal-
sos techos en interiores. Ofrece
un tacto calido y buen aisla-
miento acustico debido a su

En el caso de tabiques y trasdosados, la subestructura debe

cumplir unas distancias maxima de < 31,25 cm (panel de

CONLUTO® VIELFALT AUS LEHM

Detmolder Strasse 61-65

32825 Blomberg/Istrup. Alemania

Tel.: +(49) 5235 50257 0. Fax: +(49) 5235 50257 13

info@conluto.de
www.conluto.de

densidad y permite aumentar la
inercia térmica del paramento
(calor especifico de 1 kl/kg-K).
Se puede cortar facilmente con
herramientas comunes y se fija
mecanicamente y con adhesivo
sobre superficies preexistentes o
mecanicamente sobre montan-
tes verticales. Habitualmente se
reviste con revoco de arcilla en

16 mm de espesor) 6< 62, 5 cm (panel de 25 mm) a la cual

se fijardn los paneles mediante tornillos anticorrosion.

dos capas. Presenta una densi-
dad de 1440 kg/m’, conductivi-
dad térmica A=0,44 W/mK, di-
fusion de vapor p=5-10y clasi-
ficacion al fuego clase A2. Se
suministra en palés de 1,00 x
0,625 m (tolerancias de +5mm)
y espesores de 16 0 25 mm
(+2mm).

También puede instalarse sobre superficies preexistentes

aplicando adhesivo y fijacién mecdnica.



